Servizi Impianti Manutenzioni Italy S.r.l.

NORMATIVE PER GUANTI DI PROTEZIONE
EN 388 : 2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici

Revisione dell’EN 388 :2003 : lo standard EN 388 e stato revisionato nel 2016. | guanti INDUSTRIAL STARTER sono in parte gia certificati secondo nuovi standard ed in parte in fase di ricertifi-
cazione da parte degli enti preposti per I'adeguamento alla versione attuale dello standard .
Nel frattempo, per questi ultimi , restano validi i certificati in essere conformi all’EN 388:2003

Questo standard riguarda i guanti di protezione da rischi meccanici quali: abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione.
E stato necessario rivedere gli standard perche il test di resistenza al taglio (Couptest) non permetteva di qualificare correttamente la prestazione di alta resistenza al taglio.

Sintesi dei principali cambiamenti:

Resistenza all’abrasione :

- utilizzo di una nuova carta abrasiva ( Klingspor) di qualita molto pili consistente rispetto alla precedente

Resistenza al taglio :

I Coup Test e stato reso pill affidabile con un maggior controllo della lama ( cambio lama ogni 5 test) . Se il guanto smussa la lama , il test di riferimento sara la EN ISO 13997.
Se non vi & usura della lama , il Coup Test rimane il test di riferimento . Si puo comunque indicare il livello di resistenza secondo EN ISO 13997 ( facoltativo)

Protezione contro gli urti

Il nuovo test EN 13594 : 2015 permette di dichiarare una protezione agli urti sulle articolazioni e sulle dita. S

e il guanto passa il test, si aggiunge la lettera “P” dopo le 5 cifre del pittogramma.

Pittogramma : EN 388
Il precedente pittogramma per EN 388:2003

abcd
con

Livelli di prestazione

a Resistenza all‘abrasione (cicli) 100 500 -
2000 8000
b Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice) 12 85 50 10,0 20,0
¢ Resistenza allo strappo (Newton) 10 25 50 75 -
d Resistenza alla perforazione (Newton) 20 60 100 150 -
= . EN 388
E stato sostituito con:
abcdef

Livello di prestazione

a Resistenza all'abrasione (cicli) 100 500 2000 -
8000

b Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indlice) 1.2 25 50 10,0 20,0
¢ Resistenza allo strappo (Newton) 10 25 50 75 -
d Resistenza alla perforazione (Newton) 20 60 100 150 -
Livelli di prestazione ‘ A ‘
? Resistenza al taglio EN ISO (New- 9 5 10 15 ) 30
on)

SUPERA-
f Protezione EN contro gli impatti T0o

FALLITO

A quanto precede puo anche essere applicato il livello X da a) a f) che significa “non testato” o “non applicabile”
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