Servizi Impianti Manutenzioni Italy S.r.l.

NORMATIVE PER GUANTI DI PROTEZIONE
Precedente Standard EN 374-1:2003

Protezione chimica Protezione chimica specifica Protezione contro micro organismi (batteri
Protezione chimica generica Guanti impermeabili (EN 374-2 : 2003) e funghi)
Guanti impermeabili (EN 374-2 : 2003) Test di permeazione (EN 374-3 : 2003) Guanti impermeabili (EN 374-2 : 2003)
BKL : tempo di passaggio = 30 min per AQL : minimo livello 2 (AQL : livello accettabile di
almeno 3 dei 12 prodotti chimici qualita)

Nuovo Standard EN IS0 374-5: 2016

Guanti protettivi contro micro organismi

Nuovo Standard EN 1S0 374-1: 2016

Guanti per la protezione chimica

Tre metodi di test :
- Test di penetrazione secondo lo EN 374-2 : 2014

| guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN 374-2 : 2014.
Si puo aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test 150 16604:

- Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 : 2015 che sostituisce 2004 (metodo B).
lo standard EN 374-3
- Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4 : 2013 EN ISO 374-5
Per guanti protettivi contro batteri e funghi.
Tipologia di .
guanto Esigenza ’ Marcatura
- EN ISO 374-5
Impermeabilita ( EN 374-2) ENI1SQITaTvpe A
Tivo A Tempo di passaggio = 30 min per Per guanti protettivi contro contro batteri funghi e virus.
Ipo almeno 6 prodotti chimici della
nuova ||Sta ( EN ]6523']) UVWXYZ VIRUS

Impermeabilita ( EN 374-2) ENISOSTE-17Ypel8

Tino B Tempo di passaggio = 30 min per
P almeno 3 prodotti chimici della
nuova lista ( EN 16523-1) Xvz

Impermeabilita ( EN 374-2) AN 7

Tino C Tempo di passaggio = 10 min per
P almeno 1 prodotto chimico della
nuova lista (EN 16523-1)

Test di degradazione
(Alterazione delle proprieta fisiche del guanto in contatto con un prodotto chimico) secondo lo
standard EN 374-4 : 2013
Affinche un guanto possa essere dichiarato idoneo alla protezione contro un prodotto chimico

della lista, devono essere esequiti i test di permeazione e degradazione.
I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.
Sono stati aggiunti alla lista sei nuovi elementi chimici :

Ié%téfég Agente Chimico Classe
A Metanolo Alcol primario
B Acetone Chetone
c Acetonitrile Nitrile
D Diclorometano Idrocarburo Clorato
E Disolfuro di carbonio Composto di zolfo
F Toluene Idrocarburo aromatico
G Dietilammina Ammine
H Tetraidrofurano Eteri
| Acetato di Etile Esteri
J N-Eptano Idrocarburo saturo
K Idrossido di Sodio a40% Base inorganica
L Acido solforico 96% Acido minerale inorganico, ossidante
M Acido nitrico 65% Acido minerale
N Acido acetico 99% Acido organico
0 Ammoniaca 25% Base organica
P Perossido di idrogeno 30% Perossido
S Acido fluoridrico 40% Acido minerale inorganico
T Formaldeide 37% Aldeide
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